
ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Обем

Потребителски профил

SCOP съгласно UNE-EN16147 (топъл климат)

SCOP съгласно UNE-EN16147 (умерен климат)

Сезонна енергийна ефективност nwh (топъл климат)

Сезонна енергийна ефективност nwh (умерен климат)

Клас енергийна ефективност (умерен климат)

Количество вода налично при 40 ° C съгласно UNE-EN16147

Максимална темп. на водата без / с електрически нагревател

Време за нагряване съгласно UNE-EN16147 (A7 / W10) до 55ºC (топъл климат)

Време за нагряване съгласно UNE-EN16147 (A7 / W10) до 55ºC (умерен климат)

Консумация в режим на изчакване

Размери на водосъдържателя (HxØxD)

Тегло

Материал на водосъдържателя

Електрическа мощност

БГВ тръбни връзки

Хладилни връзки



TAW-190RHCTAW-270RHC

L 190 270

L XL

3.5 3.5

3.1 3.2

142 140

125 129

A+ A+

L 256 360

ºC 55/75 55/75

H: MIN 2:50 3:20

H: MIN 3:00 3:30

W 20 23

MM 1714 x 520 x 5971714 x 600 x 681

KG 53 62

Инокс Инокс

KW 1.64 1.64

INCHES 3/4 " (M) 3/4 " (M)

INCHES 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8"


