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RAK-50RPE1
RAK-60RPE

RAC-50NPE
RAC-60NPE RAC-70NPD

 

 

*v závislosti na modelu

 
 

do provozu. 

ideální pro chlazení serveroven. 
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Sp
lit

y 
R3

2

kW 5,00 6,00 7,00

kW 6,00 7,00 8,00

kW 1,42 1,71 2,00

kW 1,50 1,84 2,10

Napájení

mm2

EER

SEER

(mírné klima)

Provozní rozsah venkovních teplot

Kapalina–plyn palce 1/4–1/2 1/4–1/2 1/4–5/8

RAK-50RPE1 RAK-60RPE RAK-70PPD

m3/h 310–410–570–720 310–410–570–720 510–660–870–1 020

m3/h 350–460–640–800 350–460–640–800

dB(A) 30–33–42–48 30–36–42–47

dB(A) 30–36–42–47

dB(A) 60 60 60

 h) mm

mm 16 16 16

RAC-50NPE RAC-60NPE RAC-70NPD

m3/h 2 160 2 160 2 700

m3/h 2 160 2 160 2 700

dB(A) 50 50 52

dB(A) 53 53 54

dB(A) 65 65 67

m 3 3 3

m 30 30 30

m 20 20 20

Kompresor

R32 R32 R32

 h) mm
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Ka
ná

lo
vé

–

 

RAD-50RPE
RAD-60RPE
RAD-70PPD

RAD-25RPE
RAD-35RPE

RAC-50NPE
RAC-60NPE RAC-70NPDRAC-35NPE

750

850

800

850

750
288

548

270
720

235
400

750

 

 

*v závislosti na modelu 

 

teplotu a nastavovat rozvrh provozu odkudkoli 

A= 235 mm
188 mm
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Sp
lit

y 
R3

2

kW 2,50 3,50 5,00 6,00 7,00

kW 3,50 4,80 6,00 7,00 8,00

kW 0,60 0,95 1,42 1,71 2,11

kW 0,88 1,26 1,50 1,84 2,20

Napájení

mm2

EER

SEER

 
(mírné klima)

Provozní rozsah venkovních teplot

Kapalina–plyn palce 1/4–3/8 1/4–3/8 1/4–1/2 1/4–1/2 1/4–5/8

RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-50RPE RAD-60RPE RAD-70PPD

 m3/h 350–540–800–1140 350–540–800–1140 600–720–840–1 020

m3/h 350–540–800–1140 350–540–800–1140

 Pa 70 70 50–100–150 50–100–150 50–100–150

dB(A) 30–33–37–41 30–33–37–41

dB(A) 30–34–38–42 30–34–38–42

dB(A) 57 57 53 53 53

mm

mm 16 16 32 32 32

RAC-25NPE RAC-35NPE RAC-50NPE RAC-60NPE RAC-70NPD

m3/h 2 160 2 160 2 700

m3/h 1 620 1 620 2 160 2 160 2 700

dB(A) 48 48 50 50 50

dB(A) 53 53 53

dB(A) 61 61 65 65 65

m 3 3 3 3 3

m 20 20 30 30 30

m 10 10 20 20 20

Kompresor

R32 R32 R32 R32 R32

mm
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Ka
ze

to
vé

–

RAI-25RPE
RAI-35RPE
RAI-50RPE
RAI-60RPE

30
285

620

570

620

570

*v závislosti na modelu

 

teplotu a nastavovat rozvrh provozu odkudkoli 

 
 
 

177 mm

B

RAC-50NPE
RAC-60NPE

RAC-25NPE
RAC-35NPE

750

850

750
288

548
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Sp
lit

y 
R3

2

kW 2,50 3,50 5,00 6,00

kW 3,50 4,80 6,00 7,00

kW 0,60 0,88 1,42 1,71

kW 0,88 1,23 1,57 1,84

Napájení

mm2

EER

SEER

(mírné klima)

Provozní rozsah venkovních teplot

Kapalina–plyn palce 1/4–3/8 1/4–3/8 1/4–1/2 1/4–1/2

RAI-25RPE RAI-35RPE RAI-50RPE RAI-60RPE

m3/h

m3/h 444–540–630–720 444–540–630–720

dB(A) 27–31–35–38 27–33–37–40

dB(A) 28–34–38–41 30–36–40–44 30–36–40–44

dB(A) 54 56 56 56

mm

mm

mm 32 32 32 32

RAC-25NPE RAC-35NPE RAC-50NPE RAC-60NPE

m3/h 2 160 2 160

m3/h 1 620 1 620 2 160 2 160

dB(A) 48 48 50 50

dB(A) 53 53

dB(A) 61 61 65 65

m 3 3 3 3

m 20 20 30 30

m 10 10 20 20

Kompresor

R32 R32 R32 R32

 

mm

 

 
 


