
Vnitřní jednotky

Napájení

Hladina akustického výkonu dB(A)

Průměr chl. potrubí (kapalina-plyn) palce

mm

Elektrický ohřívač (3stupňový) kW

Provozní rozsah - vytápění Dışarı Sıcaklığı ºC (DB) 

Çıkış Suyu Sıcaklığı ºC 

Provozní rozsah - chlazení Dışarı Sıcaklığı ºC (DB) 

Çıkış Suyu Sıcaklığı ºC 

Provozní rozsah - TUV Dışarı Sıcaklığı ºC (DB) 

Çıkış Suyu Sıcaklığı ºC 

Rozměry Yükseklik  (Bağlantıları ile) mm

Genişlik mm

Derinlik mm

Hmotnost kg



RWM-2.0R1E RWM-2.5R1E RWM-3.0R1E RWM-4.0N1E

1 ~230 V 50Hz/

3N ~400V 50 Hz

1 ~230 V 50Hz/

3N ~400V 50 Hz

1 ~230 V 50Hz/

3N ~400V 50 Hz

1 ~230 V 50Hz/

3N ~400V 50 Hz

37 37 37 39

1/4 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 

6,35-15,88 9,52-15,88 9,52-15,88 9,52-15,88

3 3 3 6

-20 ~25 -20 ~25 -20 ~25 -25 ~25

20 ~60 20 ~60 20 ~60 20 ~60

10 ~46 10 ~46 10 ~46 10 ~46

5 ~22 5 ~22 5 ~22 5 ~22

-20 ~35 -20 ~35 -20 ~35 -25 ~35

30 ~75 30 ~75 30 ~75 30 ~75

712 (782) 712 (782) 712 (782) 890 (960) 

450 450 450 520

285 285 285 370

35 36 37 46



RWM-5.0N1E RWM-6.0N1E RWM-8.0N1E RWM-10.0N1E

1 ~230 V 50Hz/

3N ~400V 50 Hz

1 ~230 V 50Hz/

3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz

39 39 47 47

3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 1 1/2 - 1

9,52-15,88 9,52-15,88 9,52-25,4 12,7-25,4

6 6 9 9

-25 ~25 -25 ~25 -25 ~25 -25 ~25

20 ~60 20 ~60 20 ~60 20 ~60

10 ~46 10 ~46 10 ~46 10 ~46

5 ~22 5 ~22 5 ~22 5 ~22

-25 ~35 -25 ~35 -25 ~35 -25 ~35

30 ~75 30 ~75 30 ~75 30 ~75

890 (960) 890 (960) 890 (960) 890 (960) 

520 520 670 670

370 370 370 370

48 48 60 62


