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冷氣裝設困難的場所

開放性的空間

高濕度的場所

高溫高濕場所專用的冷氣機

Hitachi  Spot Cooler

日立直吹式除濕冷氣機

標準規格表

標準適用溫─濕度關係圖

適用範圍

機體周圍乾球溫度(℃)

註：使用冷氣場所若空氣條件太差，無法安裝機體時，

可將機體置於別處，以延長風管將冷氣導入。
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＊周圍空氣乾球溫度35℃

   相對濕度60%

內表示體感溫度。體感溫度是表示人的身體因冷風感覺涼快的溫度（即通常的溫度+風速效果）
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1. 冷氣性能及電氣特性試驗條件，機體周圍空氣乾球溫度DB35℃、相對濕度60%

2. 電氣工事請以規格數值之1.5倍考慮。
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日立冷氣的全方位服務：規劃、設計、施工、試車、維護

＊本目錄各項規格如設計上有所變更，恕不另行通知，敬請見諒。
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全國第一台

突破空間限制的冷氣機

在高溫作業場所，一般冷氣機不能正常運轉，日

立直吹式除濕冷氣機能有效冷卻高溫空氣，吹送

出涼爽冷氣，可適用於環境周溫25∼45℃範圍。

冷氣與風速配合，增加涼快感，涼快效果佳，提

供舒適的工作環境，提高員工作業效率，減少人

員流動。

體積小、重量輕、免安裝，可選購移動式台車，

機動性佳。另外，吹出口可依需要加裝延長管。

三段式風速調節，可自由選擇風量、風速。

可視需要在局部範圍內使用，能節省能源及經費。

適用場所及安裝利益

   靠近熱源的高溫場所

煉鋼廠‧玻璃加工廠‧噴漆工廠‧縫製工廠‧

熱處理工廠‧窯業及耐火材料工廠‧餅乾製造

廠‧餐廳廚房‧豆腐工廠等

使用日立直吹式除濕冷氣機，不必擔心冷氣被

熱源消耗，相反的，能為這些場所帶來涼爽舒

適而有效率的工作環境。

   冷氣裝設困難的場所

電線製造工廠‧建材加工工廠‧紙製品工廠‧

金屬製品加工廠‧鐵工廠‧車床工廠‧配電盤

工廠等

採用日立直吹式除濕冷氣機，設備費用小，安

裝簡單，耗電量省，性能佳。

   開放性的空間

高爾夫球練習場‧修車廠‧收費站‧造船廠等

採用日立直吹式除濕冷氣機，能解決室外作業

的酷熱，並可提高生產效率。

   高濕度的場所

成品‧零件‧原料‧倉庫以及通風不良的高濕

度場所等

採用日立直吹式除濕冷氣機能夠避免儲藏場所

不良而產生變質、發霉、生鏽等意外損害，以

確保收益。

01

03

04

02

高溫高濕場所專用的冷氣機


